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性能参数

1、L1-导线长度：默认150mm长；

2、L2-线头长度：默认10mm；

3、L3-剥头长度：默认3mm；

4、S-导线导体横截面积：默认0.5平方mm、可选0.3平方mm；

5、线型拉力N：（0.15-0.25mm²）≤30N、（0.3mm²）≤40N、
（0.5mm²）≤50N、（0.75mm²）≤60N；

6、需要其它线长、线型、可以定制；

材质参数

1、插壳：浅蓝色尼龙胶壳；

2、端子：磷铜-y镀锡色；

3、导电线材：紫铜；

线束代码使用说明

1、Z1:用于单色的指示灯、无开关功能；

2、W1:用于1NO开关、无指示灯功能；

3、D1:用于1NO开关、单色指示灯带开关功能；

1 企业名称

安装开孔

系列编号
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   19mm

   E（E型号金属按钮开关配套接插件）

   Z1（2线）、W1（2线）、D1（4线）

   默认150mm、可以定制指定长度

   3（0.3mm² 22AWG）、5（0.5mm² 20AWG）
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红线、LED指示灯正极

黑线、LED指示灯负极

蓝色线、开关功能脚位NO

蓝色线、开关功能脚位NO
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S导线截面

轴视图 安装视图

面板最大厚度5

装配总长约37.5mm

尾部延伸约31mm

金属开关 19E-D1-150-5 金属电源符号按钮开关配套接插件
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金属开关 19E-D1-150-5 金属电源符号按钮开关配套接插件
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